smart adhesives

) Bostik

SUPER COLOR SUPER CHROME

7.85K

LAKIER AKRYLOWY Z EFEKTEM LUSTRZANEGO CHROMU

Produkt

Wiasciwosci

Zastosowania

Kolorystyka
Opakowanie

Okres trwatosci

DANE TECHNICZNE

Dekoracyjny lakier akrylowy nawierzchniowy typu chrom, z potyskiem
(tzw. efekt lustra)

- wysoki potysk

- do wymalowan dekoracyjnych wewnatrz obiektéw

- kapturek puszki identyfikuje przyblizony kolor lakieru
(stuzy wytgcznie celom pogladowym)

- dhugi okres przydatnosci do uzycia

- bardzo dobra przyczepnosé¢ do podtoza

- wysoce gfadka powioka

- bez toluenu

- lakierowanie dekoracyjne powierzchni wykonanych ze stali,
metali zelaznych, kamienia, ceramiki, szkfa, betonu, drewna
i niektoérych tworzyw sztucznych, np. rzezby, ramy
3 kolory - patrz wzornik

400 ml — puszka

10 lat od daty produkcji. Przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu
w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.

Baza |akrylowo-weglowodorowa
Pytosucho$é | 10-15 minut *
Odpornos¢ na dotyk | do 30 minut * (zalezy od grubosci powtoki)
Catkowity czas schnigecia |2-4h*

powtoki

Catkowity czas schnigcia jest silnie zalezny od temperatury otoczenia i
wilgotnosci wzglednej powietrza.

Odpornos¢ termiczna
po utwardzeniu

-20°C do +100°C

Wykonczenie

potysk z efektem lustra

Wydajnosé |ok. 1,5 m?**
Rekomendowana grubosé |20 uym
pojedynczej powloki
Zalecana ilos¢ warstw | 1-2

(*) — Zalezy od grubosci powtoki, temperatury, wilgotnosci, wentylacji, rodzaju powierzchni i sposobu naktadania
(**) — Dotyczy nanoszenia produktu na ptaskie, nieporowate podtoze w warunkach bezwietrznych, w temperaturze +20°C, bez strat
technologicznych, do grubosci suchej powtoki 20pum

PODLOZA

Rodzaje powierzchni

stal, metale zelazne i ich stopy, zeliwo, kamien, ceramika budowlana,
szkfo i tym podobne powierzchnie szkliwione, glazurowane,
emaliowane, drewno i materiaty drewnopochodne, wybrane tworzywa
sztuczne
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Przygotowanie

Stan podtoza

SPOSOB UZYCIA
Temperatura otoczenia

Zalecenia

Czyszczenie

Ograniczenia

Powierzchnie przeznaczone do malowania bardzo starannie
przeszlifowac i oczysci¢ z rdzy, kurzu, pytu, brudu, pozostatosci

po dotychczasowych farbach, lakierach, impregnatach, a nastepnie
odttusci¢ i wysuszy¢. W wypadku metali niezelaznych (np. miedz,
chrom, nikiel) nalezy zastosowa¢ wpierw odpowiedni lakier
podkfadowy do metali szlachetnych (niezelaznych).

Powierzchnia czysta, sucha, wolna od kurzu, ttuszczu, oleju
i innych zanieczyszczen

od +18°C do +30°C

W razie potrzeby zagruntowac (patrz punkt ,Przygotowanie”).
Bezposrednio przed uzyciem pojemnik energicznie wstrzgsac przez
okofo 2-3 minuty, celem dobrego wymieszania lakieru. Im nizsza
temperatura, tym dituzej wstrzgsa¢. Podczas pracy wstrzgsac puszke
nie rzadziej, niz co 5 minut. Optymalna temperatura pracy +20°C.
Produkt stosowac¢ w miejscu ostonietym przed wiatrem i podmuchami
powietrza. Wykona¢ natrysk probny w mato widocznym miejscu.
Podczas pracy puszke trzymac¢ zaworem do gory. Powierzchnie
przeznaczone do malowania spryskiwac z odlegtosci ok. 25-30 cm
ruchem krzyzowym, w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach.
Najlepszy efekt mozna osiggna¢ nanoszgc lakier kilkakrotnie

i rbwnomiernie cienkimi warstwami, a nie pojedynczg grubg warstwg
(ryzyko sptywania w zastosowaniach pionowych). Przed natozeniem
kolejnej warstwy odczekac kilka minut (w niskich temperaturach
kilkanascie minut — naktada¢ metodg mokre na mokre). W przeciwnym
wypadku nastepng warstwe nakfadaé po catkowitym wyschnigciu
powtoki (najlepiej po 64 h). Swiezg powtoke chronié przed pytem,
kurzem do czasu uzyskania pytosuchosci. Po zakoriczeniu pracy
zaleca sie oczysci¢ gtowice poprzez odwrdcenie puszki zaworem

do dotu, nacisniecie na gtowice i spryskiwanie przez kilka sekund,

az z puszki przestanie wydobywac sie farba.

Do czyszczenia rgk, narzedzi czy powierzchni zaleca sie uzy¢
specjalne $ciereczki czyszczgce Den Braven Bravo. Ewentualnie
do mycia narzedzi po zakonczeniu pracy stosowaé benzyne
ekstrakcyjna.

Nie zaleca sie stosowac, gdy temperatura otoczenia jest mniejsza
niz +18°C.

Nie stosowag lakieru bezbarwnego na wierzch.
Najlepszy efekt wymalowania mozna uzyskaé na gtadkiej powierzchni.

Chronié przed wodg i dziataniem warunkéw atmosferycznych. Jest
to lakier dekoracyjny o ograniczonej odpornosci na Scieranie. Lakier
zawiera pigmenty metaliczne o wtasciwosciach ,wyptywajgcych”,
ktore pozwalajg uzyska¢ efekt metalicznego potysku typu lustrzany
chrom. Czgsteczki pigmentu gromadzg sie na powierzchni powtoki

i sg podatne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, ale i na
mechaniczne wycieranie.
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Ograniczenia Z uwagi na duzg réznorodno$¢ tworzyw oraz czesto brak znajomosci
ich pochodzenia, dla tworzyw jest szczegodlnie zalecane
przeprowadzenie testu na przyczepnos¢.

Bezpieczenstwo ogdélne Patrz: Karta charakterystyki 7.85K
UWAGA: Chroni¢ przed dzieémi.

Odpowiedzialno$é: Podane informacje sg wynikiem badan i do$wiadczen Bostik, co jest podstawg ich rzetelno$ci i wiarygodnosci. Producent nie
mogt przewidzie¢ jednak wszystkich mozliwosci zastosowania swoich produktéw, a poniewaz sposéb uzycia produktéw jest catkowicie poza jego
kontrolg, uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wiasciwy wybdr i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie

odpowiedzialnos$ci za wystepujgce uszkodzenia lub zly stan podioza, ktére mogg by¢ wynikiem czynnikéw atmosferycznych, przygotowania
wstepnego lub wad konstrukcyjnych.
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