FORTALEZA

Argamassa AC Il
Super Flexivel

DESCRICAO
Argamassa para areas internas e externas.
assentamento de pecas ceramicas de até 1xT1m.

Indicado para

INDICAGOES ]

Uso: interno e externo; Areas: secas e umidas;

Areas que requerem maior desempenho, tais como:
varandas, quintais, piscinas, saunas e fachadas residenciais de
até 3m de altura.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATIVEIS

- Assentamento de placas ceramicas de até IxTm em pisos
internos e externos e até 80x80cm em paredes internas;

- Assentamento de pedras naturais de até 80x80cm e espessura
de até 3cm, como: arddsia, miracema, sao tome, mineira e goias.
Exceto hijau.

SUPERFICIE DE APLICACAO

- Substratos de embocos ou argamassas de contrapiso
sarrafeados ou desempenados, curados ha mais de 14 dias.

- Assentamento sobre alvenaria de blocos vazados de concreto,
blocos silicocalcarios e blocos de concreto celular, em paredes
internas.

- Assentamento sobre paredes de concreto com mais de 28
dias.

- Assentamento sobre gesso acartonado (drywall) e bloco de
gesso para aplicacdes em areas internas.

- A superficie de aplicacdao deve estar aprumada, plana, curada,
firme, seca, completamente limpa, livre de particulas soltas,
resina, manta, tinta, 6leo, textura ou qualquer tipo de produto
que impeca a aderéncia normal do Argamassa AC Il Super
Flexivel Fortaleza.

RESTRICAO DE USO

Nao recomendado para:

- Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e cadmaras frigorificas;
- Assentamento em superficies com resina, manta, tinta, oleo,
textura ou qualquer tipo de produto que impeca a aderéncia do
Argamassa AC Il Super Flexivel Fortaleza;

- Assentamento de porcelanatos, grandes formatos, pastilhas
de vidros e porcelanas e pedra hijau. Utilize produtos
especificos Fortaleza.

ADVERTENCIAS

- As placas ceramicas devem apresentar uma absorcao minima
de agua 3%;

- Para assentamento de placas com dimensao superior a 400
cm?, em fachadas, recomenda-se a altura maxima de 3 metros .
Acima de 3 metros recomenda-se fixador metalico, de acordo
com as especificacdes do responsavel pela obra;

- Proteja a area do trabalho contra sol, chuva e vento durante
todo servico e por mais 24 horas apos a aplicacao;

- Sempre mantenha as juntas de assentamento entre as placas
conforme especificacoes do fabricante do revestimento;

- Sempre mantenha as juntas de movimentacao,
dessolidarizacao e estruturais de acordo com as normas ABNT
NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755 ou de acordo
com o projetista responsavel;

- Nunca utilize acidos para realizar a limpeza.

EPI'S
Mascara, luvas, 6culos de seguranca e botas de seguranca.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas
com no maximo 15 sacos de altura e distancia minima de 30 cm
da parede na embalagem original fechada.

art adhesives

INSTRUCOES DE USO

- Para a mistura, utilize um recipiente limpo e protegido do
sol, da chuva e do vento. Misture todo o conteudo da
embalagem, respeitando a recomendacao de agua indicada na
embalagem, ate obter uma consisténcia pastosa, homogénea,

firme e livre de grumos. A mistura pode ser realizada
Mmanualmente ou mecanicamente,

- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e remisture
antes do uso;

- O verso das placas que serao assentadas deve estar
completamente limpo, seco e isento de engobe ou qualquer
derivado de petroleo e outros residuos;

- Verifique a indicacao da desempenadeira:

- Caso os dentes da desempenadeira denteada se desgastem
em mais de 1 mm, estes devem ser refeitos ou a
desempenadeira substituida;

- Carregue a desempenadeira de aco com a AC Il Super
Flexivel Fortaleza, e estenda o produto com o lado liso numa
area de aproximadamente 2m?

Passe o lado denteado da desempenadeira em um angulo de
60° em relacdo a base, formando sulcos ou cordoes;

- O excesso de material removido com os dentes da
desempenadeira devera retornar ao recipiente para ser
remisturado. Nao adicione agua,;

- Placas de qualquer dimensao deverao receber uma aplicacao
da Argamassa AC Il Super Flexivel Fortaleza, em seu
verso(tardoz), com a desempenadeira denteada adequada a
dimensdao do revestimento e os corddes deverdao ser
assentados no mesmo sentido dos corddes da superficie a ser
revestida:

- Assente as placas sobre os corddes da Argamassa AC Il
Super Flexivel Fortaleza fazendo-as deslizar um pouco até a
posicao final. Com o auxilio de um martelo de borracha
promova leves impactos de modo a amassar os corddes e
obter o contato de todo o tardoz da placa com a argamassa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cimento Portland, agregados minerais
classificados e aditivos especiais
nao-toxicos

Composicao

Cor Cinza

Aplicacdo na base: 6kg/m?

Consumo
Aplicacdo na base e no verso: 8,5kg/m?

Temperatura para |[Ambiente: +5°C até +40°C

aplicacao Superficie: +5°C ate +27°C
Espessura 3-5mm

Densidade 1,8 £ 0,19/cm’

Validade 18 meses

Embalagens Sacos plasticos de 20kg

DESEMPENHO TECNICO

Conforme NBR 14081 AC I

Tempo em aberto =20 minutos

Curaao ar = 0,5 Mpa
Cura submersa > 0,5 Mpa
Deslizamento £2mm




LIBERACAO DA AREA (TEMPO)*

Trabalhabilidade 150min
Limpeza 12 horas
Pararejuntamento 72 horas
Trafego normal 7 dias
Piscinas 7 dias

*Dependendo das condi¢cdes climaticas
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