
MONTARE LIPIRE
PERMITE APLICAREA

CU PISTOLUL SAU
ADAPTORUL

2 în 1

APLICARE 
PE TOATĂ 
PERIOADA 

ANULUI 
DE LA -10°C 

PÂNĂ LA 
+40°C  

MONTAREA FERESTRELOR ȘI 
UȘILOR

TIMP REDUS 
ÎN EXECUȚIE

60 DE SECUNDE 
APLICARE

60 DE SECUNDE 
MONTAJ

+40˚C
-10˚C

60 60
SECUNDE

SPUMĂ ADEZIVĂ RAPIDĂ

glafuri din piatră 
(granit, conglomerat), 

metal, lemn, PVC

montarea ușilor 
din lemn, PVC, 

aluminiu

LIPIREA PLĂCILOR ȘI 
PANOURILOR

montarea 
ferestrelor din lemn, 

PVC, aluminiu

plăci pe bază de 
lemn, OSB, MFP, 

placaj, MDF

 plăci gips carton,
XPS și plăci de 

construcție similare

1 min. - elemente ușoare, 
2 min. - elemente grele

APLICARE CU 
PISTOLUL
Control optim al 
debitului
Productivitate ridicată

APLICARE CU 
ADAPTORUL 

Costuri reduse la 
aplicare: fără pistol
Facil de aplicat


