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PERFECT SEAL 

ŠPACHTLE 

 

TECHNICKÝ LIST  

 

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI 

- DOKONALÝ PROFIL SPOJE 
- PRO VŠECHNY TYPY TĚSNÍCÍCH 

MATERIÁLŮ 
- ELASTICKÁ 
- SNADNO SE ČIŠTÍ 

 

POPIS PRODUKTU A VYUŽITÍ 

 

Univerzální špachtle pro profilování a vyhlazování 

silikonových, akrylových spár atd. 

 

ZPŮSOB POUŽITÍ 

 

Vyberte vhodnou hranu špachtle pro spáru tak, aby 

výsledný tvar umožnil vodě volně stékat.  

 

 
 

1 Přípravkem Bostik HLADKÝ SPOJ postříkejte  po celé délce 

čerstvě nanesené hmoty. 

2 Přebytečnou hmotu stáhněte ŠPACHTLÍ BOSTIK.  

3 Znovu nastříkejte a uhlaďte prstem. 

 

 

 

Výrobek použijte ihned po nanesení tmelu, než dojde ke 

stahování. 

 

 

 

 

 

DOSTUPNÉ BALENÍ 

KAT. Č. / BARVA TYP 

BOK637359 / Modrá Blistr 1 ks 

 

 
 

 

 Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a 

digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. 

Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem 

technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení 

dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny 

složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto 

dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel 

provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob 

aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravě produktu jsou mimo 

naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. 

Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními 

podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém 

listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

 

TECHNICKÁ PODPORA 

+48 61 89 61 740 


