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PERFECT SEAL 

ŠPACHTĽA 

 

TECHNICKÝ LIST  

 

KĽÚČOVÉ PREDNOSTI 

- DOKONALÝ PROFIL SPOJA 
- PRE VŠETKY TYPY TESNIACICH 

MATERIÁLOV 
- ELASTICKÁ 
- ĽAHKO SA ČISTÍ 

 

POPIS PRODUKTU A VYUŽITIE 

 

Univerzálna špachtľa na profilovanie a vyhladzovanie 

silikónových, akrylových škár atď. 

 

SPÔSOB POUŽITIA 

 

Vyberte vhodnú hranu špachtle na škáru tak, aby výsledný 

tvar umožnil vode voľne stekať.  

 

 
 

1 Prípravkom Bostik HLADKÝ SPOJ postriekajte po celej 

dĺžke čerstvo nanesenej hmoty. 

2 Prebytočnú hmotu stiahnite ŠPACHTĽOU BOSTIK.  

3 Znovu nastriekajte a uhlaďte prstom. 

 

 

 

Výrobok použite ihneď po nanesení tmelu, než dôjde k 

sťahovaniu. 

 

 

 

 

 

DOSTUPNÉ BALENIE 

KAT. Č. / FARBA TYP 

BOK637359 / Modrá Blister 1 ks 

 

 
 

 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých 

papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných 

znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, 

ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo 

medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik 

si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal 

používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. 

Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na 

zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania 

alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo 

zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade 

s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie 

obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere 

a nie sú vyčerpávajúce.

 

TECHNICKÁ PODPORA 

+421 910 744 111 

http://www.bostik.pl/

