


FIXPRO KLEJ LISTWY . MASKOWNICE
SYNTETYCZNY SBS MONTAŻOWY

 

Klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego SBS. Dedykowany 
jest do połączeń stolarskich i konstrukcyjnych wymagających 
twardych, silnych i lekko elastycznych połączeń, np. klejenie mebli, 
zabudowa wnęk, oraz montaż blatów, frontów, listew, profili, paneli, 
progów, uchwytów, wieszaków, itp.

• Silne i twarde połączenie
• Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych 

(nie ścieka), w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi,  
chłonnymi i niechłonnymi

• Doskonale przyczepny do drewna i materiałów drewnopochodnych
• Po utwardzeniu elastyczny, odporny na alkalia, przenikanie wody, 

czynniki atmosferyczne (w tym na temp. od -30°C do +70°C)
• Mocne i trwałe wiązanie
• Utwardza się poprzez odparowanie rozpuszczalnika

Podłoża:
Drewno i materiały drewnopochodne 
(płyta wiórowa, HDF, MDF, płyta 
pilśniowa itp.), PCW i tworzywa 
podobnego typu, kamień, beton, 
tynk, ceramika budowlana, gips, 
płyta gipsowo-kartonowa, płytki 
ceramiczne, gresowe, kamienne, stal, 
aluminium i inne metale 
Pojemność:
g  Kartusz 300 ml

Certyfikaty:  

    

FIXPRO KLEJ LISTWY . PANELE
NEOPRENOWY KONTAKTOWY

 

Elastyczny klej montażowy do klejenia materiałów budowlanych  
i wykończeniowych, w tym: listew, paneli ściennych, parapetów, 
płytek, maskownic drzwiowych, uchwytów, wieszaków, itp. 
Podczas schnięcia klej przyciąga element do podłoża, co umożliwia 
jego ścisłe przyleganie: np. przy klejeniu elastycznych listew,  
nawet nieznacznie wypaczonych oraz przy nieznacznych 
nierównościach podłoża.

• Przyciąga klejony element do podłoża
• Po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny 
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
• Spoina odporna na działanie wilgoci i czynników atmosferycznych

Podłoża: 
Drewno i materiały drewnopochodne 
(płyta wiórowa, HDF, MDF, sklejka, 
płyta pilśniowa itp.), PCW i tworzywa 
podobnego typu, kamień, beton, 
tynk, ceramika budowlana, gips, 
płyta gipsowo-kartonowa, płytki 
ceramiczne, gresowe, kamienne, stal, 
aluminium i inne metale
Nie stosować do styropianu, PP, 
PE, PTFE, PC, PMMA, luster 
Pojemność:
g  Kartusz 300 ml

Certyfikaty:  
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FIXPRO KLEJ SZTUKATERIA GIPSOWA I STYROPIANOWA
WODNY SUPER BIAŁY
Klej montażowy na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Do klejenia 
niewielkich elementów wykończeniowych i ornamentów ze styropianu 
lub pianki na podłożach chłonnych, wewnątrz pomieszczeń.
Klej utwardza się przez odparowanie wody, co sprawia, że pozostaje 
całkowicie neutralny nawet dla bardzo wrażliwych materiałów jak 
styropian.

• Sztywne wiązanie
• Malowalny po wyschnięciu
• Bezpieczny dla styropianu 
• Idealnie biały, nie odbarwia podłoży, nie żółknie
• Znikoma woń
• Niekorozyjny w kontakcie z metalami
• Ułatwiony demontaż klejonych elementów

Podłoża: 
Spieniony polistyren – styropian EPS, 
polistyren ekstrudowany XPS, pianka 
poliuretanowa i tym podobne two-
rzywa sztuczne, beton, tynk, gips, 
płyta gipsowo-kartonowa, drewno, 
ceramika budowlana 
Pojemność:
g  Kartusz 300 ml

Certyfikaty:  

    

 

FIXPRO KLEJ LISTWY . KASETONY . ROZETY
AKRYLOWY MONTAŻOWY
Elastyczny klej na bazie wodnej dyspersji akrylowej do klejenia ma-
teriałów budowlanych i elementów wykończeniowych, na podłożach 
chłonnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (w miejscach osło-
niętych przed działaniem wody).
Klej utwardza się przez odparowanie wody, co sprawia, że pozostaje 
całkowicie neutralny nawet dla bardzo wrażliwych materiałów jak 
styropian. 

• Trwałe i lekko elastyczne wiązanie
• Biały kolor (nie żółknie)
• Bezwonny i ekologiczny
• Bezpieczny dla styropianu (XPS, EPS)
• Delikatny zapach 
• Doskonała przyczepność do podłoży porowatych

Podłoża: 
Beton, tynk, ceramika budowlana, 
gips, płyty gipsowo-kartonowe, 
drewno i materiały drewnopochodne, 
styropian, poliuretan i tym podobne 
tworzywa sztuczne, stal, metale i ich 
stopy
Pojemność:
g  Kartusz 300 ml

Certyfikaty:  
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FIXPRO KLEJ DREWNO . METAL . KAMIEŃ
POLIURETANOWY EXTRA MOCNY

 

Super silny klej montażowy klasy D4, do mocowania elementów 
narażonych na duże obciążenia jak płyty, balustrady, konstrukcje 
wielowarstwowe, kształtowniki, listwy progowe, parapety, cokoły, 
zawiasy, półki, wieszaki, stopnie, materiały izolacyjne, itd.
Sztywne, lekko odkształcalne wiązanie sprawdzi się w połączeniach 
stolarskich i konstrukcyjnych jak: klejenie balustrad, masztów, wiat 
czy pergoli.

• Twarde, ekstremalnie mocne wiązanie o sile 140 kG/cm2 
• Najwyższa klasa trwałości D4 wg PN-EN 204
• Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (wodoodporny)
• Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
• Przyczepny bez gruntowania do większości materiałów stosowanych 

w budownictwie
• Neutralny chemicznie i niekorozyjny
• Posiada zdolność wypełniania niewielkich nierówności w podłożu
Podłoża: 
Stal, metale i ich stopy, kamień, płytki 
ceramiczne i kamienne, drewno  
i materiały drewnopochodne, beton, 
gips, tynk, ceramika budowlana, wełna 
mineralna, polistyren, poliuretan, 
PCW, ABS, podłoża emaliowane, 
glazurowane, szkliwione
Pojemność:
g  Kartusz 300 ml

Certyfikaty: 

    

FIXPRO KLEJ LUSTRA . PŁYTKI
SYNTETYCZNY SBR KONTAKTOWY
Kontaktowy klej montażowy dedykowany do luster zgodnych z DIN 1238 
o grubości do 6 mm, a także szkła, płytek lustrzanych, ceramicznych, itp.
Podczas schnięcia klej przyciąga lustro do podłoża, co umożliwia 
jego ścisłe przyleganie, bez odstępu między klejonym elementem  
a podłożem, np. przy klejeniu luster do drzwi przesuwnych, mebli, we 
wnękach itp. 

• Przyciąga lustro do podłoża
• Bezpieczny dla luster
• Odporny na wilgoć
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Podłoża: 
Beton i tym podobne podłoża 
mineralne, tynk, ceramika budowlana  
i sanitarna, płytki ceramiczne, kamień, 
gips, płyty gipsowo-kartonowe, 
stal, metale, podłoża emaliowane, 
glazurowane, szkło (w tym: szkło 
lustrzane)
Pojemność:
g  Kartusz 300 ml

Certyfikaty: 

    



FIXPRO KLEJ AKWARIA . WITRYNY
SILIKONOWY WODOODPORNY
Klej montażowy dedykowany do konstrukcji akwariów, terrariów, 
gablot, regałów, witryn i mebli szklanych. Tworzy spoinę trwałą, 
elastyczną, odporną na zanurzenie i promieniowanie UV.
Hydrofobowy: podczas aplikacji wymaga, by podłoża były całkowicie 
suche, ażeby po utwardzeniu spoina wykazywała maksymalną 
trwałość i przyczepność.

• Trwale  wodoodporny
• Elastyczny
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Przezroczysty
• Bezpieczny dla organizmów wodnych

Podłoża:
Szkło, ceramika, anodowane lub 
lakierowane proszkowo aluminium 
i inne metale (zabezpieczone 
antykorozyjnie) oraz tym podobne 
powierzchnie szkliwione, emaliowane 
lub glazurowane
Pojemność:
g  Kartusz 300 ml

 

FIXPRO KLEJ EPS . STYROPIAN . XPS
POLIURETANOWY SZYBKI MONTAŻ 
Szybki klej w postaci pianki poliuretanowej do mocowania płyt izo-
lacyjnych EPS, XPS, w systemach ociepleń ścian zewnętrznych 
i piwnic oraz fundamentów, bez ryzyka powstania mostków termicz-
nych. 
Klej w postaci pianki poliuretanowej to lekka i szybka metoda mo-
cowania okładzin w systemach BSO, a także ciepłochronne uzupeł-
nienie szczelin i ubytków w powierzchni izolacji. Klej jest gotowy 
do użycia, a opakowanie 750 ml wystarcza do ocieplenia 8 do 12 m2  

powierzchni.

• Niskorozprężny, delikatny przyrost
• Wysoka izolacyjność termiczna λ = 0,0348 W/(m*K)
• Przyczepny do mas bitumicznych (podziemne części budynków)
• Wysoka precyzja i kontrola nakładania
• Wysoka stabilność wymiarowa i wytrzymałość
• Po utwardzeniu chemicznie neutralny, odporny na szeroki zakres 

temperatur od -40°c do +90°c i rozwój grzybów oraz pleśni
Podłoża: 
Większość spotykanych w 
budownictwie materiałów, w tym: 
beton, ceramika budowlana, silikaty, 
EPS biały lub grafitowy, XPS, drewno  
i materiały drewnopochodne, OSB, 
stal, aluminium i inne metale, wybrane 
tworzywa sztuczne (twarde PCW, 
poliester, PU itp.), powłoki bitumiczne, 
papa, membrany bitumiczne 
Pojemność:
g  Butla 750 ml

Certyfikaty:  
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ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT

Znajdź odpowiedni dla siebie klej, zeskanuj kod
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OBSZAR ZASTOSOWANIA KLEJU

ELASTYCZNOŚĆ (1-4, gdzie 1 = sztywny, 4 = bardzo elastyczny) ●●● ●● ●● ●●● ● ●●●● ● ●● ●●●

SIŁA (skala 1-4, gdzie 4 = najwyższa przyczepność) ●●● ●●● ●●● ●● ●● ●● ●●●● ●●● ●●●●

EMISJA LZO (skala 1-4, gdzie 4 = najniższa emisja) ●● ● ● ●●●● ●●●● ●●● ●●● ●● ●●●●

ŁATWOŚĆ UŻYCIA (skala 1-4, gdzie 4 = najłatwiejsza praca) ●● ●● ● ●●●● ●●●● ●●●● ●●● ●●● ●●●●
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FIXPRO KLEJ ULTRA SZYBKI I MOCNY

 

Hybrydowy Elastyczny Bostik Fixpo Express to Ultra szybki klej 
montażowy, do trwałego mocowania materiałów ciężkich oraz 
takich, które mogą zostać poddane dużemu odciążeniu. Neutralny  
i kompatybilny z większością materiałów i podłoży.

• Ekstremalna siła 367 kG / 10 cm2

• Ultra wydajny 29 mb / szt.*
• Trzyma mocno już po 15 minutach (80% wytrzymałości końcowej)
• Całkowity czas schnięcia 60 minut
• Po utwardzeniu trwale elastyczny
• Na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń
• Odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne
• Neutralny dla podłoża i niekorozyjny
• Prawie bezwonny
• Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych, 

bez gruntowania
• Cienka spoina - niewidoczne łączenie
• Niekorozyjny w kontakcie z metalami  

* zalecana średnica spoiny 3 - 4mm

Podłoża: 
Stal, metale i ich stopy, kamień, płytki
ceramiczne i kamienne, drewno
i materiały drewnopochodne, beton,
gips, tynk, ceramika budowlana, wełna
mineralna, poliuretan,
PCW, ABS, podłoża emaliowane,
glazurowane, szkliwione
Pojemność:
g  Kartusz 290 ml



FIXPRO PIANOKLEJ TURBO+

Fixpro pianoklej Turbo+ to szybkowiążący klej montażowy  
w postaci niskoprężnej pianki poliuretanowej. Dedykowany do klejenia 
płyt, paneli, okładzin izolacyjnych (ETICS) i dekoracyjnych, a także do 
montażu ram okiennych i drzwiowych oraz wypełniania szczelin. Jest 
szybki, ale nie za szybki: 60 sekund na nałożenie pianki i 60 sekund 
na montaż i pozycjonowanie. Po 2 minutach uzyskuje silny chwyt 
początkowy. Po 60 minutach klej jest w pełni związany. Całoroczna 
formuła pozwala na pracę od -10°C do +35°C

• Do klejenia, montażu i wypełniania
• Szybki chwyt początkowy 60 sekund
• Krótki czas schnięcia 60 minut
• Czas cięcia od 15 minut (zależnie od warunków i przekroju spoiny)
• 2w1 pistolet lub aplikator (wężyk)
• Formuła całoroczna, od -10°C do +35°C
• Wysoka stabilność wymiarowa
• Niskoprężny (nie wypacza konstrukcji)
• Kontrolowany przyrost
• Do większości materiałów budowlanych
• Wysoka wytrzymałość i trwałość
• Wysoka izolacyjność termiczna

Podłoża:
Beton,  ceramika budowlana, silikaty, 
gips, płyty G-K, EPS biały lub 
grafitowy, XPS, cementowe, sztywne 
pianki PUR oraz PIR z obustronną 
okładziną aluminiową, MW (wełna 
mineralna lamelowa 80kPa), drewno 
i materiały drewnopochodne, OSB, 
HDF, MDF, stal, aluminium i inne 
metale, wybrane tworzywa sztuczne 
(twarde PCW, poliester, PU itp.)
Pojemność:
g  Butla 750 ml

Certyfikaty: 
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wysoka wydajnosc
,,

SZYBKO

MOCNO

DOSKONALE

DWUFUNKCYJNY ZAWÓR 
Aplikacja za pomocą 

pistoletu lub wężyka

2w1

60  60
SEKUND

Aplikacja

+ Montaz

MONTAZ KLEJENIE
Płyty & PaneleOkna & Drzwi

Izolacja termiczna & akustyczna



TERMOIZOLACJA, KLEJENIE PŁYT I PANELI
Sucha zabudowa wnętrz
Zabudowa wnęk 
Wyrównywanie ścian
Obudowa wanien i brodzików

Ścianki działowe
Podesty
Blaty pod umywalkę
ETICS (bezspoinowe systemy ociepleń) 

płyty drewnopo-
chodne, OSB, MFP, 

sklejka, MDF        

płyty gipsowo-
kartonowe, XPS 
i warstwowe

okładziny schodów 
z kamienia i drewna

listwy 
wykończeniowe 

MDF, spienione PCW

panele, płytki, 
dekoracje ścienne 

PCW, MDF, boazeria 
drewniana

kasetony z EPS, 
XPS, gipsu

Nałożyć warkocz pianokleju wokół obwodu płyty ok. 5 cm od krawędzi. 
Dodatkowo zygzakiem przez środek. Przy wełnie (ETICS) nakładamy pionowe 
pasy, jeden przy drugim.
Pozostawić przerwy w warkoczu umożliwiające swobodną cyrkulację powie-
trza (zgodnie z rysunkiem obok) / ETICS bez przerw aby uniemożliwić dopływ 
powietrza.
Klej powinien pokrywać co najmniej 5% powierzchni płyty / 40% płyty EPS, 
XPS, PIR, PUR (ETICS) / 100% wełna mineralna (ETICS).

Płyty (g-k, OSB, EPS, XPS, MDF, HDF, PIR, PUR, WEŁNA, CEMENTOWE)

SPOSÓB UZYCIA
.

Zalecana grubość warkocza pianokleju 3 cm
Nakładać jednostronnie 
Odczekać ok. 1 minutę, przyłożyć i docisnąć
Ustawienie można korygować maksymalnie do 2 minut od przyłożenia
Całkowity czas utwardzania 50 – 70 minut
Chronić przed promieniowaniem UV

5 cm

5 cm

Parapety okienne i podstopnice
W przypadku parapetów nałożyć 
minimum dwa równoległe warkocze 
pianokleju na powierzchnię 
Po zamontowaniu dociążyć na czas 
schnięcia pianokleju
W przypadku podstopnicy nałożyć 
warkocz pianokleju wokół, ok. 5 cm 
od krawędzi

MONTAZ OKIEN, DRZWI, PARAPETÓW

parapety kamienne, 
konglomeratowe, 

metalowe, drewniane, 
PCW

montaż drzwi 
z drewna, PCW, 

aluminium 

montaż okien 
z drewna, PCW, 

aluminium 

Montaz drzwi i okien

Ramy okienne, drzwiowe, cienkie profile zabezpieczyć 
przed deformacją przy pomocy rozpórek
Szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianoklejem 
zrosić wodą
W czasie pracy pistolet z butlą trzymać w pozycji 
pionowej 
W szczelinach pionowych nakładać zygzakiem od dołu 
do góry
Rekomendowana maksymalna szerokość szczelin 2 cm
Szczeliny wypełniać w ok. 50% (za pomocą aplikatora) 
lub 70% (za pomocą pistoletu)


