


7

10 - 20 cm 

2 - 3 mm 
szczelina
wentylacyjna

3

4

90º

1

2

1
Do kartusza z klejem Mamut dołączony jest aplikator z wycięciem w kształcie  
litery V. Końcówka ta zapewnia właściwą siłę wyciskania oraz umożliwia nałożenie 
odpowiedniej ilości kleju.

2 Klej aplikujemy trzymając kartusz w pozycji prostopadłej do powierzchni.

3 Nakładamy równoległymi paskami w odstępach od 10 do 20 cm, w zależności od 
wagi i rozmiarów klejonego elementu.

4 Po dociśnięciu łączonych elementów pozostanie szczelina wentylacyjna  
o grubości od 2 do 3 mm, dająca gwarancję pełnego związania kleju.

Aplikacja:

PCW

KLINKIERDREWNO

KOREK

METAL GLAZURA

BETON LUSTRO

OSB CERAMIKA

KLEI WSZYSTKO

MAMUT GLUE  
KLEJ ELASTYCZNY

  

Klejenie rozmaitych materiałów budowlanych i elementów 
wykończeniowych, w szczególności do klejenia ciężkich, mocno 
obciążonych lub wielkogabarytowych elementów, takich jak: 
okładziny, blaty, półki, ramy, fronty, parapety, gzymsy, progi, 
materiały izolacyjne, lustra, maskownice, obudowy, tablice, 
ekrany, panele ścienne, listwy wykończeniowe, konstrukcje 
stalowe itp. Może być używany w kombinacji z podłożami 
suchymi �i lekko wilgotnymi oraz do przyklejania materiałów 
�dekarskich,  np. blacha, dachówki ceramiczne, cementowe.

•	 Trzyma natychmiast
•	 Bez podpierania, klinowania, taśm zabezpieczających czy  

mocowania mechanicznego
•	 Zapewnia trwale elastyczne, wysoce wytrzymałe i trwałe wiązanie
•	 Bez skurczu i szkodliwych naprężeń
•	 W pionie i poziomie, wewnątrz i na zewnątrz, do podłoży gładkich  

i porowatych, suchych i wilgotnych
•	 Neutralny, nieagresywny, niekorozyjny
•	 Praktycznie bezwonny, bez wody, izocyjanianów i rozpuszczalników 
•	 Nie spływa 
Podłoża: 
Stal, aluminium i inne metale, 
glazura, gres, terakota, kamień, 
beton, ceramika budowlana, 
klinkier, drewno, korek, MDF, HDF, 
OSB, szkło, lustra, PCW
Kolor:
g  Biały
Pojemność:
g  Kartusz 290 ml
g  Tubka 25 ml

Certyfikaty: 

   

 

Masz ochotę na więcej Polecają nas!


