
 

 

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

- Περιέχει συστατικά βιολογικής προέλευσης 
- 8 λύσεις σε 1 προϊόν  
- Ψεκασμός σε οποιαδήποτε θέση λόγω της κεφαλής Cobra 
- Σταθερή ροή χάρη στο ειδικό ακροφύσιο 
- Υψηλές επιδόσεις 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Το BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY είναι η απόλυτη λύση για 

πολλές καθημερινές εργασίες στο σπίτι, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους. Βοηθά στην προστασία, τη συντήρηση, τον καθαρισμό αυτοκινήτων, 

επίπλων, εργαλείων, ηλεκτρικού εξοπλισμού… και πολλά άλλα! 

Το BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY περιέχει συστατικά 

βιολογικής προέλευσης 50 - 85% (Bioethanol & Biobased Oil) και είναι 

πιστοποιημένο από Γερμανικό ανεξάρτητο φορέα DIN (Nr.8C351) Δεν 

περιέχει σιλικόνη και έχει λιγότερα εικονογραμμάτα. 

 

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

• ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ κολλημένα εξαρτήματα 

• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ από τη διάβρωση και τη σκουριά 

• ΛΙΠΑΙΝΕΙ & επιτρέπει την κίνηση 

• ΣΥΝΤΗΡΕΙ επιφάνειες & μηχανισμούς 

• ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ τριξίματα & τριβές 

• ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ σκουριές, γράσα, βρωμιές, υπολείμματα & άλλα 

• ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ την υγρασία από δυσπρόσιτες περιοχές 

• ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ σε λειτουργία ηλεκτρικές επαφές 

 

 

 

 

 

 

 

    

                          
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY είναι το ιδανικό εργαλείο για 

πολλές χρήσεις στο σπίτι, το γραφείο, την δουλεία. Χρησιμοποιείται από 

μηχανικούς αυτοκίνητων, κλειδαράδες,  ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, 

χομπίστες και πολλούς άλλους. Έχει σχεδιαστεί για να Χαλαρώνει κολλημένα 

εξαρτήματα και μηχανισμούς και προστατεύει από την σκουριά και την 

διάβρωση τα μεταλλικά μέρη. Λιπαίνει και επιτρέπει την κίνηση σε 

μηχανισμούς και γλίστρες και συντηρεί εργαλεία και μηχανισμούς. 

Σταματάει κάθε είδους τριξίματα που προέρχονται από τριβή. Καθαρίζει 

όλων των ειδών τις βρωμιές από επιφάνειες όπως ακαθαρσίες, γράσα, 

υπολείμματα κλπ. Απομακρύνει την υγρασία από δυσπρόσιτες περιοχές και 

επαναφέρει σε λειτουργία ηλεκτρικές επαφές. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αφαιρέστε την ασφάλεια και ανακινήστε καλά το δοχείο. Εφαρμόστε μια 

επαρκή ποσότητα από το BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY και 

μετά αφήστε το να δράσει. Επαναλάβετε για επίμονες περιπτώσεις. 

Χρησιμοποιήστε ένα πανί για τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε σε καλά 

αεριζόμενους χώρους. Θερμοκρασία εφαρμογής -5°C έως +40°C, βέλτιστη 

μεταξύ +16°C και +25°C. 

 

 



 

DISCLAIMER  
Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και  μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων 
(εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα 
Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα 
(επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται 
στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. 
Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης 
του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας. 
Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του 
παρόντος. 
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.  
Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής 
δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.  
Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. 
Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου 
προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια 
χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις 
στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.    
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για 
ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.  
Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα 
με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς. 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε 
έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις 
οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των 
Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 
Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς 
περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία 
φορά στις 02/06/2019. 
 
 

Διανομή / Distribution 
Bostik Ελλάς ΑΕ 
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140 

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com 
 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος μεταξύ +5°C και +25°C. Διάρκεια 
ζωής 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται μόνο σε όρθια θέση. Να μην εκτίθεται άμεσα στον ήλιο. Μην 
αφαιρείτε την ασφάλεια πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε το σε καλά 
αεριζόμενους χώρους, μεταξύ -5°C και +40°C. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Ανάλογα με την εφαρμογή. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

150 ml 

300 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρώμα Κιτρινωπό 

Μορφή Αερόλυμα 

Πυκνότητα ~0,71 g/cm³ 

Θερμοκρασία εφαρμογής 
-5°C έως +40°C, βέλτιστη μεταξύ 

+16°C και +25°C 

Ιξώδες 22 mm²/s (40°C) 

Περιεχόμενο VOC Περίπου 573 g/L 

Σημείο ροής -33°C 

 

 

 


