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PERFECT SEAL 

BOSTIK PERFECT SEAL FÉNYES FUGA 

 
MŰSZAKI ADATLAP  
 
KULCSFONTOSSÁGÚ ELŐNYÖK 
- SEMLEGES PH-ÉRTÉK 7.1 
- ELSZÍNEZŐDÉS KOCKÁZATA NÉLKÜL 
- NEM FAKÍTJA EL AZ ALJZAT SZÍNÉT 
- MEGAKADÁLYOZZA A FUGA MATTULÁSÁT 
- BIZTOSÍTJA A CSILLOGÁST 
- NINCS CSÍKOZÁS 
- TÖBB MINT 90%-BAN BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ 
 

TERMÉKLEÍRÁS 
A BOSTIK PERFECT SEAL FÉNYES FUGAa rugalmas kötések 
hatékony és kényelmes simítására lett kifejlesztve. Azt 
eredményezi, hogy az anyag nem ragad az ujjakhoz és a 
szerszámokhoz. Semleges a bőrre és az aljzatra nézve. 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Nedves fugaprofilozó és simítószer. 
 
FELÜLETTÍPUSOK 
Szilikon tömítőanyagok (acetát, oxim, alkoxi stb.) akril, 
hibrid és poliuretán. 
 
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
A terméket közvetlenül a fugázás után, a fuga bőrösödése 
előtt kell alkalmazni. 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
1 Használat előtt jól rázza fel, majd permetezze be végig a 
frissen felhordott fugát. 
2 Távolítsa el a felesleges habarcsot a kicsi BOSTIK 
SPAKLIVAL.  
3 Permetezze be újra, és AZ ujjávall, spatulával vagy 
kockával simítsa el. 
 

 
 
TISZTÍTÁS 
A frissen szennyezett kezek és szerszámok terpentinnel 
vagy extrakciós benzinnel moshatók.  
 
SZAVATOSSÁGI IDŐ 
A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 
hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös 
helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. 
 
ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS 
CIKK SZ. / SZÍN FAJTA 

BOK637205  / FEHÉR Palack 200ml 

 

 
 

 

 Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális 
kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és 
tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért 
vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban 
bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum 
dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A 
Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás 
előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó 
dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy 
tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való 
alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának 
körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik 
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felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális 
értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő 
információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek 
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