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ELASTYCZNOSC MAMUTA
Idealnie taczy materiaty,

w ktorych powstaja naprezenia,
np. termiczne, mechaniczne.

MAKSYMALNY | NATYCHMIASTOWY
CHWYT MAMUTA

Juz po 5 sekundach

od docisniecia taczy

elementy bez podpierania.

WIELOFUNKCYINOSC
MAMUTA

Do wszystkich powierzchni.
Trwale klei materiaty porowate
oraz gtadkie, np. szkto.

SIEA MAMUTA

Maksymalna wytrzymatos¢
mechaniczna oraz petny czas
utwardzenia juz po 24h

(przy zalecanej grubosc spoiny 2-3 mm).

UNIWERSALNOSC MAMUTA
Odporny na warunki
atmosferyczne (z powodzeniem
moze by¢ stosowany wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczer).

OCHRONA MAMUTA
Bezpieczny w uzyciu - rowniez
na wrazliwych materiatach,
bez ryzyka ich uszkodzenia.

ODPORNOSC MAMUTA
Odporny na skrajne temperatury
od -40°C do +90°C.

KLEI WSZYSTKO

METAL GLAZURA

DREWNO SZKtL0

PCW

Nie stosowac do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, gumy i bitumow.

LUSTRO*

KLINKIER

CERAMIKA

*GEPARD GLUE - nie stosowac do luster.
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ELASTYCZNOSC GEPARDA
Doskonale radzi sobie z naprezeniami
mimo znikomej grubosci spoiny.

KLEJENIE Z SZYBKOSCIA GEPARDA
Osiaga 80% wytrzymatosci koricowej
po 15 minutach od aplikagji.

WIELOFUNKCYINOSC GEPARDA
Klejenie do podtozy gfadkich

i porowatych, wewnatrzina
zewnatrz, w pionie i poziomie,

bez gruntowania.

CHWYT GEPARDA
Maksymalna wytrzymatos¢ na
zerwanie 3-3,5 MPa (do 35 kG/cm?).

WYDAJNOSC GEPARDA
Do 29 mb spoiny z jednego
kartusza.

PRECYZJA GEPARDA
Nie wymaga szczeliny wentylacyjnej
co pozwala na dokfadne spasowanie
klejonych elementéw.

ODPORNOSC GEPARDA
Odporny na temperature od -40°C
do +90°C oraz wode.

KROTKI CZAS SCHNIECIA

CIENKA,

NIEWIDOCZNA SPOINA

NIEROZERWALNE
POLACZENIE
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KLEI

! D WSZYSTKO WSZYSTKO il el
Naktadaé klej Gepard bez docinania koficéwki aplikatora. % B . ' y u ' M I N UT TRZYM A s _ : : ' ) Do Kartusza z klejem Mamut dotaczony jest

Optymalna szerokosé naktadanych paskow kleju nie powinna aplikator z wycigciem w ksztatcie litery V.

: o : . PO i : . A h ! ) : i - Koncowka ta zapewnia optymalng site wyciskania
gzzrﬂ:;:;:;ac 5 mm, a grubos¢ 2 mm. Nigdy nie naktadac kleju x . i GOTOWY NATYCHM I AST : . TEWESS = Y g oraz umozliwia natozenie odpowiedniej ilosci kleju.
Lekkie zroszenie mgietkg wodng klejonych powierzchni - | ; | R -8 ; Klej aplikujemy trzymajac kartusz w pozyciji
przyspiesza wiazanie. Ik - ' prostopadtej do powierzchni.

Naktada¢ jednostronnie, réwnolegtymi, cienkimi, pionowymi — U LS .y
paskami, w odstepach 5-10 cm (w zaleznosci od rozmiaru, Klej aplikujemy paskami w odstepach od 10 do 20 cm,
ksztattu i ciezaru klejonych elementow). W celu optymalnie ; w zaleznosci od wagi klejonego elementu.
krotkiego czasu schniecia, zaleca sig, by klejone ze soba
powierzchnie byty réwne i dobrze spasowane.
Po doci$nieciu tgczonych elementdw pozostanie

Ztaczy¢ i mocno docisna¢ klejone materiaty. Grubosé paskow H szczelina wentylacyjna o grubosci od 2 do 3 mm,
kleju po ztaczeniu maks. 1 mm. Lekkie materiaty mozna klei¢ www.bosti kpl‘ dajaca gwarancje petnego utwardzenia.

bez podpierania. Ciezkie materiaty lub materiaty o matej
powierzchni styku podeprze¢ przez 15 minut.
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