
ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO

Акриловый клей high tack с быстрой фиксацией
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ОПИСАНИЕ

ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO — это 
строительный клей на акриловой основе с 
быстрой начальной адгезией для внутреннего 
применения, который затвердевает путем 
испарения растворителей, образуя прочное и 
долговечное соединение.
Преимущества:
• Универсальный клей для плит и профилей
• Сильное начальное сцепление
• Рекомендуется для пористых и непористых
поверхностей
• Адгезия к большинству строительных
материалов
• Практически без запаха
• Не вызывает коррозии металлов

ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO разработан 
для склеивания плинтусных планок, стеновых 
панелей, древесно-стружечных плит, жесткого 
ПВХ, всех видов древесины, металла и керамики 
с кирпичной кладкой, бетоном и камнем. 

Рекомендуется для приклеивания декоративных 
элементов и украшений из EPS, XPS и PU, 
деревянных профилей, фанеры, ДСП, жесткого 
ПВХ, керамики.

Наносите клей вертикальными полосами.
Для узких поверхностей клей можно наносить 
точечно, на расстоянии около 20 см друг от друга. 
Зафиксируйте материал на месте, прижав и 
сильно надавив.
Может потребоваться поддержка соединения в 
течение максимум 24 часов. Для достижения 
оптимальных результатов как минимум одна из 
двух поверхностей должна быть пористой.



Температура нанесения от +5°C до +30°C (для 

окружающей среды и основания). Все 

поверхности должны быть прочными, чистыми, 

сухими и не содержать пыли и жира.

Очистите поверхности перед нанесением.

Bostik ADEZIV MONTAJ UNIVERSAL FIXPRO отлично 

сцепляется без грунтовки с большинством 

пористых и непористых оснований. Пористые 

поверхности не обязательно должны быть 

полностью сухими. Поверхности из ячеистого 

бетона, гипса и т. п. следует предварительно 

обработать смесью из 1 части ADEZIV MONTAJ 

UNIVERSAL и двух частей воды. Перед 

применением необходимо провести тесты на 

адгезию.

В оригинальной невскрытой упаковке, при 
температуре от +5°C до +25°C, срок годности 
составляет 18 месяцев в местах, защищенных от 
солнечных лучей.
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ПОДГОТОВКА И ФИНИШ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОЧИСТКА
УПАКОВКА

Код Упаковка Цвет Шт./
коробке

Код EAN

172112362 280мл Белый 12 5948966018729

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна 
соблюдаться при использовании продуктов. Ознакомьтесь с паспортом 
безопасности для получения информации о мерах предосторожности при 
использовании.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и 
опыте, служит в качестве указаний и не является исчерпывающей. Bostik не несет 
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие 
ошибок (редакционных), неполноты и/или неточностей настоящего документа. Это 
включает, без ограничения, неполноту и/или неточность из-за изменений, 
произошедших между датой публикации данного документа и датой приобретения 
продукта. Bostik оставляет за собой право изменять содержание настоящего 
документа. Bostik не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, 
вызванный использованием продукта, описанного в настоящем документе. 
Пользователь обязан ознакомиться и понять информацию, содержащуюся в данном 
документе относительно продукта, до его применения. Пользователь несет 
ответственность за проведение необходимых испытаний, чтобы убедиться, что 
продукт рекомендован к применению по назначению. Мы не имеем влияния на 
способ применения продукта и/или на любые обстоятельства, касающиеся 
хранения или транспортировки, и, следовательно, не несем ответственности за 
возможный ущерб.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Несхватившийся материал и инструменты можно 
почистить водой.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукта должен быть 
прочитан и понят до начала использования.
Он может быть предоставлен по запросу или 
доступен на нашем веб-сайте.

ГАРАНТИИ

Bostik гарантирует, что его продукт соответствует 

заявленным характеристикам на протяжении всего 

срока годности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура 
нанесения +5°C до +25°C

Основа Акриловая дисперсия

Timp de intarire
+23°C 50%RH

24 часа

Плотность 1,30 г/мл

Морозостойкость 
при 
транспортировке

До-15°C

Открытое время 5-10 минут

Образование пленки 5-10 минут

Твёрдые вещества 83%

Термочтойкость -20°C до +75°C

Применение 400-600 г/м²

Эти значения являются типичными.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется для оснований из PE, PP, PC, 

PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопренa и 

битумных материалов.




