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FIX PRO ADEZIV EXTREM 2X 
Клей с быстрым затвердеванием и очень высокой прочностью

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Экологичный клей: не содержит растворителей и 
изоцианатов

• Быстрое образование корки: 5–10 минут
• Высокая прочность за короткое время
• Повышенная механическая прочность
• Снижение затрат благодаря тонкому клеевому 

слою 2 мм
• Нейтральное, почти без запаха, затвердевание
• Отличная адгезия к широкому спектру 

строительных материалов

ОПИСАНИЕ

Гибридный клей с исключительно быстрым 
затвердеванием, обеспечивающий сверхпрочную 
фиксацию тяжёлых объектов в кратчайшие сроки.

ПРИМЕНЕНИЯ

Разработан специально как прочный клей с быстрым 
затвердеванием и высокой прочностью для приклеивания 
широкого спектра строительных материалов, включая 
вертикальное приклеивание тяжёлых элементов, таких как 
кирпич, камень и керамическая плитка. Обеспечивает 
отличную адгезию к большинству строительных 
оснований, включая ПВХ, металл, дерево, полиуретан, 
сталь, алюминий, камень, стекло и штукатурку. Подходит 
как для внутренних, так и для наружных работ, и может 
использоваться для приклеивания черепицы, плинтусов, 
панелей и облицовочных материалов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВАЖНО: Перед использованием продукта ознакомьтесь с 
паспортом безопасности. Обрежьте верхнюю часть тубы, 
стараясь не повредить резьбу. Срежьте насадку под углом 
45° до необходимого диаметра и прикрутите её к 
картриджу. Вставьте картридж в монтажный пистолет и 
многократно нажимайте на курок до появления клея. 
Наносите клей «воздушно» вертикальными полосами на 
одну из поверхностей, выровняйте и соедините 
поверхности, убедившись, что полосы клея прижаты. 
Обычно достаточно шнуров диаметром 5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

мОДУЛЬ 100% DIN 53504 S2 3,0-3,5 Н/мм² 

Скорость нанесения Ø2,5 mm/6,3 bar 100-150 г/мин

Температура
нанесения

+5°C до +40°C

Основа Гибрид

Время затвердевания @ +23°C/50% RH 2-3 мм/24 ч.

Плотность ISO 1183-1 1,55-1,60 г/мл 

Удлинение при
 разрыве DIN 53504 S2 100-150%

Расход ISO 7390 < 2 мм 

Морозостойкость 
при перевозке До -15°C 

Твердость Shore A DIN 53505 3 сек. 70-75

Формирование 
пленки

@ +23°C/50% RH 5-10 минут 
(DBTM 16)

Термостойкость -40°C до +90°C

Прочность на 
растяжение

DIN 53504 S2 3,0-3,6 Н/мм² 

Типичные значения

ОГРАНИЧЕНИЯ

• Не рекомендуется для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, 
мягких пластиков, неопренa и битумных оснований.

• Не рекомендуется для постоянного контакта с водой
• Не рекомендуется для компенсационных 

(деформационных) швов.
• Не рекомендуется для использования в сочетании с 

хлоридами (бассейны).

ПОДГОТОВКА И ФИНИШ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (окружающая 
среда и основание). Поверхности должны быть сухими, 
чистыми и прочными. Очистите поверхности с помощью 
очистителя. Обеспечивает отличную адгезию к 
большинству непористых оснований без использования 
праймера. Всегда проводите тест на адгезию перед 
нанесением.
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Все указания, рекомендации, числовые данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем 
текущем опыте и не подразумевают каких-либо обязательств. Несмотря на то что документация была составлена с максимальной 
тщательностью, мы не несем ответственности за неточности, ошибки, опечатки или ошибки в компоновке. Мы оставляем за собой 
право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку мы не можем оценить проект, качество основания 
и условия выполнения работ, мы не принимаем на себя ответственности за результат, полученный на основании данной 
документации.

Поэтому настоятельно рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на объекте. На все продаваемые и 
поставляемые нами продукты распространяются наши Общие условия продажи и поставки.

DISCLAIMER  

Bostik предоставляет данный Технический Лист (TDS) исключительно в информационных и описательных целях. Он не представляет собой гарантию, договор 

или замену профессиональной консультации. Пожалуйста, дополнительно ознакомьтесь с местным Паспортом Безопасности продукта для получения 

информации о мерах по охране здоровья и безопасности.

Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены «КАК ТАКОГО» и не гарантированы каким-либо 

образом. Они отражают типичные характеристики продукта и основаны исключительно на исследованиях Bostik.

Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и любых 

убытков или ущерба, возникающих в результате использования продукции, её результатов или информации, содержащейся в данном документе.

ОЧИСТКА

Несхватившийся материал и инструменты можно очистить 
с помощью очистителя. Затвердевший материал удаляется 
только механически. Руки можно очистить салфетками.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

В невскрытой оригинальной упаковке, при температуре от 
+5°C до +25°C, срок годности — до 12 месяцев с даты 
производства при хранении в сухом месте.

СЕРТИФИКАТЫ

Сертифицирован по классу эмиссии M1

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукта должен быть прочитан и 
понят до начала использования. Он доступен по запросу, а 
также на наших веб-сайтах.

ГАРАНТИИ

Bostik гарантирует, что в течение срока годности продукт 
соответствует своим техническим характеристикам.

УПАКОВКА

Код продукта 172112389 

описание ADEZIV EXTREM 2X NEW 290МЛ 
FIXPRO 

Шт../коробке 12 

Код EAN подукта 5948966021262 

Код EAN коробки 5948966021279 

Рекомендации по применению даны для 
стандартных условий использования. Вся 
информация в данном документе основана на 
наших знаниях и опыте, носит справочный характер 
и не является исчерпывающей.
Соблюдение этих рекомендаций обязательно, 
однако оно не исключает проведения 
предварительного теста, особенно при первом 
использовании или при наличии специфических 
оснований, условий нанесения или внешней среды. 
Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности 
для получения информации о мерах 
предосторожности.




